Александр Зиновьевич Комаров родился 27 августа 1793 года в Петербурге в семье художника фарфорового завода. С 1804 по 1817 год учился в Академии художеств и окончил ее с аттестатом первой степени. Вскоре по окончании Академии Комаров получил назначение на должность архитектора Гороблагодатских казенных заводов. С 1829 года ему поручено было по совместительству руководство строительством на Богословских казенных заводах. 
На этих предприятиях комаров построил много различных зданий и сооружений, среди них такие выдающиеся произведения, как здания доменных печей Баранчинского и Верхне-Туринского заводов, жилых домов, контор, госпиталей и другие.
Построенный в 1831 году под руководством Комарова корпус доменных печей Баранчинского завода (рис. 3) можно считать выдающимся образцом промышленной архитектуры того времени. Плановое и объемное решение комплекса исходит из его производственного назначения, отличается конструктивной целесообразностью и архитектурной композицией большой художественной силы. 
Здание предусматривало возможность четкой организации производственного процесса. две доменные печи, разделенные помещением воздуходувных машин, являлись центром всей композиции. Эти печи были для своего времени новым словом доменной техники, имели высоту около 15 м. К доменным печам примыкал литейный двор для выпуска чугуна длиной 21 м и шириной 10,5 м. По обеим сторонам литейного двора и доменных печей симметрично располагаются помещения для литья чугунных изделий. Такой план здания обеспечивал непрерывность производственного процесса, в нем максимально сокращены пути движения продукции, созданы определенные удобства для работы. 
В конструктивном отношении план здания построен на основе модульной сетки. По ширине и глубине здания применены два стандартных типоразмера: основной 7,4 м, а второй 8,5 м. Эти особенности планировки здания позволяли сократить сроки строительства и удешевить его. 
Архитектурная выразительность достигнута в здании Баранчинскай домны удачным сочетанием горизонтальных и вертикальных объемов, строго согласованных с производственным назначением здания. два высотных объема доменных печей объединены горизонтальным объемом литейного двора, ограниченного боковыми крыльями. Арочные архитектурно-конструктивные элементы проемов, горизонтальные и вертикальные членения, соответствующие конструкции и технологии здания, объединяют композицию в единое целое. Центр композиции подчеркнут аркой (радиусом около 7 м)
во фронтоне и раскреповкой среднего пролета литейного двора. Покрытия доменных печей целесообразны и красивы, а умело поставленные трубы придают остроту всей композиции здания. 
Важной особенностью здания Баранчинских домен является отсутствие сложных архитектурных средств, что характерно для всего творчества Комарова. 
Из других выдающихся работ архитектора следует остановиться на проекте Кушвинского доменного завода (рис. 4). 
Этот проект составлен Комаровым по аналогии с построенным им же ранее Верхне-Турикским заводом и имеет сходство с планом Каменского завода архитектора Малахова. 
В своем проекте Комаров доводит план и основной фасад корпуса доменных печей до совершенства. 4 домны поставлены в один ряд и разделены капитальными стенами. Каждая пара печей снабжена воздухопроводами, идущими от цилиндрических мехов, расположенных симметрично, по горцам здания доменных печей. Со стороны плотины к печам примыкают помещения складов с плоскими перекрытиями, которые служили площадкой для подвоза и загрузки шихты в домны. 
С фронтальной стороны доменных печей Комаров располагает двухпролетный литейный двор. Перпендикулярно фронтону корпуса доменных печей от помещений воздуходувок запроектированы два корпуса, в которых размещены помещения для отливки и очистки чугунных изделии, склады и мастерские. Эти корпуса расположены по периметру открытого квадратного двора (размером 50х50 м) и обеспечивают непрерывную замкнутую цепь производственного процесса. 
Строгая симметрия плана, продиктованная в данном случае интересами организации производственного процесса, сочетается с простотой и экономичностью зданий. В этой связи решены Комаровым и фасады доменного корпуса. Со стороны плотины в нижнем ярусе фасада на глади стены сделано 5 больших арочных проемов. Этот ярус завершен балюстрадой по всей длине площадки для подвоза шихты. Выше располагается второй ярус арочных проемов, меньших по размеру, с соответствующей обработкой. Проемы и расставлены в определенном ритме и соответствуют внизу осям помещении складов, а вверху - доменным печам. Они сочетают декоративную и рабочую функции - служат для освещения складов и наддоменного пространства. Завершается композиция крышей с четырьмя вытяжными трубами над доменными печами. Ризалит, перекрытый фронтоном в центре фасада, придал законченность и остроту всей композиции. 
Достигнув высокого качества оформления, зодчий обошелся без традиционных фасадных приемов и форм. Здесь нет ни колонн, ни портиков, ни рустованных плоскостей стен и других украшающих элементов. Искусным распределением объемов, ритмичным сочетанием отдельных элементов здания и хорошими пропорциями он добился наибольшего эффекта и выразительности своего творения. 
Проект Кушвинского завода характеризует архитектора Комарова как чуткого мастера, крупнейшего зодчего промышленной архитектуры и знатока горнозаводского дела своего времени. 
Прогрессивный характер творчества Комарова подчеркивает и его стремление использовать типовые проекты. Он составил типовой проект школы, и осуществленный на четырех заводах, типовые проекты жилых домов н некоторых других здании. 
Огромный объем строительных работ в двух округах, особенно в 1830-х годах, и разбросанность заводов не позволяли Комарову вести непосредственное наблюдение за строительством всех запроектированных им здании, что, конечно, отрицательно сказывалось на качестве строительства. 
На Гороблагодатских и Богословских казенных заводах Комаров прослужил до 1840 года. К этому времени он стал широко известен на Урале как один из способнейших зодчих - специалистов па промышленной архитектуре. Вместе с тем Комаров, очевидно, не отвечал требованиям начальства казенных заводов, обвинявшего его в «медлительности», «крайнем небрежении к своим обязанностям» и в других нарушениях дисциплины. 
Желая, видимо, создать повод для удаления Комарова с казенной службы, «горным начальником Богословских заводов возложено на него такое поручение, которое при всем его (Комарова) стараниии деятельности можно было исполнить не ранее полугода; но он (начальник, - Н. А.) требовал исполнения при настоящих его (Комарова, - Н. А.) занятиях на Гороблагодатских заводах почти невозможного» ... 
Во всяком случае последующие письма и донесения начальника Богословских заводов свидетельствуют о том, что Комаров выполнил все возложенные на него проекты и наблюдал за строительством. 
В 1840 году Комаров перешел на работу архитектора Нижне-Тагильских посессионных заводов Демидова и с 1842 года, по совместительству, служил архитектором заводов и соляных промыслов вотчинника Строганова. Таким образом, в 4О-х годах Комаров объединил под своим руководством строительство в двух крупнейших на Среднем и Северном Урале заводских округах. Здесь с новой силой проявилось его дарование. Он строит целые комплексы заводских зданий в Нижнем Тагиле, Выйском, Верхне-Салдинском, Очерском заводах, Усольских и Ленвенских соляных промыслах. Помощник и ученик Комарова, архитектор К. А. Луценко писал, что Комаров мало бывал в Нижнем Тагиле, а это свидетельствует о том, что он часто ездил на стройки по всей территории заводов Демидовы х и Строгановых. 
Наиболее характерными работами Комарова во второй период его деятельности являются комплексы цехов Нижне-Тагильского и Очерского за-водов. В них тщательно продуман производственный процесс, в сооружении зданий применено минимальное количество конструктивных элементов. Заводы решены как единые архитектурные комплексы, хорошо увязаны с окружающей застройкой площадей и улиц. Комаровым в этот период построено много здании в заводских поселениях, но главным его делом по-прежнему остается промышленное строительство.
Воспитанный в Академии художеств вы дающимися русскими архитекторами на лучших ансамблях и отдельных зданиях Петербурга, А. З. Комаров не только стал продолжателем лучших традиции русской архитектуры, но и создавал произведения совершенно нового типа. В архитектуре промышленных зданий он находил и применял новые композиции и формы. Лучшим его произведениям присущи уравновешенность композиции, гармоничная ясность и четкость построения, предельная простота и выразительность.
А.З. Комаров - один из наиболее деятельных архитекторов Урала, он, как и Малахов, построил, пожалуй, наибольшее количество зданий и сооружений более чем за 35 лет службы, которую не покидал до самой смерти (1857 г.).

